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Заключение РТ-ОСИ-1075-05-2022 действительно до 24.10.2025

ПАСПОРТ № 24 202

Автомобильный бензин марки АИ-95-К5 (Бензин неэтилированный АИ-95-К5) по СТО 83146342-003-2018 с изм. 1 
Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационномубензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".
Решение Комиссии Таможенного Союза № 826 от 18.10.2011 г.
ОКПД 2 19.20.21.135
Декларация о соответствии: ЕАЭС № Ри Д-Ии.РАОЗ.В.26082/21 Срок действия по: 05.12.2024
Дата изготовления: 01.04.2024 Номер партии: 202 Размер партии (масса): 693 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар №9 Уровень наполнения: 7770 мм
Дата отбора пробы: 01.04.2024
Дата проведения испытаний: 01.04.2024
Паспорт выдан на основании протокола испытаний от: 01.04.2024 № 202

№
п/п Наименование показателя Метод испытания Нормы ТР ТС 

013/2011
Норма по СТО

83146342-003-2018
Фактичесю 

значение
1 Октановое число

по исследовательскому методу, не менее ГОСТ 8226 80 95,0 95,5
по моторному методу, не менее ГОСТ 511 76 85,0 85,8

2 Концентрация свинца, мг/дмЗ, не более ГОСТ 32350 отсутствие отсутствие отсутствие
3 Концентрация железа, мг/дмЗ, не более ГОСТ 32514 отсутствие отсутствие отсутствие
4 Концентрация марганца, мг/дмЗ, не более ГОСТ 33158 отсутствие отсутствие отсутствие
5 Плотность при 15°С, кг/мЗ ГОСТ Р 51069 700-780 736
6 Массовая доля серы, мг/кг, не более ГОСТ ISO 20884 10 10 9.6
7 Концентрация фактических смол, промытых растворителем, 

мг/100смЗ топлива, не более
ГОСТ 1567 5 1

8 Коррозия медной пластинки (Зч при 50°С), единицы по шкале ГОСТ 6321 выдерживает, выдерживав
класс 1 класс 1

9 Внешний вид Визуальная чистый, ЧИСТЫЙ,
проверка прозрачный прозрачны!

10 Объемная доля углеводородов, %, не более
■олефиновых ГОСТ 32507 18 18,0 8.2
-ароматических 35 35,0 33,0

11 Объемная доля бензола, %, не более ГОСТ Р 51930 1 1,0 0,8
12 Массовая доля кислорода, не более ГОСТ EN 13132 2,7 2,7 0,51
13 Индукционный период бензина, мин, не менее ГОСТ 4039 360 1385
14 Объемная доля оксигенатов, %, не более

-метанола ГОСТЕЙ 13132 отсутствие отсутствие отсутствие
-этанола I 5 5 менее 0,17
-изопропанола 10 10 менее 0,17
-третбутанола 7 7 менее 0,17
-изобутанола 10 10 менее 0,17
-эфиров (С5 и выше) 15 15 2,8
-других оксигенатов 10 10 менее 0,17

15 Давление насыщенных паров, кПа 
в летний период: ГОСТ 1756 35-80 35,0-80,0
в зимний период: 35-100 35,0-100,0 69,0

16 Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, 
%,
при 1 - 70°С(И70): летний ГОСТ 2177 15,0-48,0
при 1 - 70°С(И70): зимний 15,0-50,0 32,0
при 1 - 100°С(И100) 40,0-71,0 51,0
при 1150°С(И150) не менее 75 82,0
конец кипения,°С, не выше 215 210,0
остаток в колбе ,% (по объему), не более 2 1.0

17 Объемная доля монометиланилина, % ГОСТ 32515 отсутствие отсутствие отсутствие

Заключение: Автомобильный бензин марки АИ-95-К5 (Бензин неэтилированный АИ-95-К5) соответствует требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей и мазуту". СТО Я314бзиэ-ог>з-эгиа е и.м.

Дополнительная Автомобильный бензин марки АИ-95-К5 (Бензин неэтилированный АИ-95-К5), экологический класс Кб предназначен для 
информация: автомобильной техники. Топливо не содержит присадок.
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